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Gesuch

fiir Grabarbeiten im Strassengebiet der Gemeinde Herrliberg

Dieses Gesuch ist zusammen mit einem Planausschnitt aus dem amtlichen Vermessungsplan mit
eingetragenem Bauvorhaben mindestens 20 Tage vor dem voraussichtlichen Baubeginn an werk-
hof@herrliberg.ch einzureichen.

Mit den Bauarbeiten darf erst begonnen werden, wenn die schriftliche Bewilligung der Eigentiimerin
vorliegt. Ausgenommen sind Leitungsdefekte, welche jedoch umgehend zu melden sind.

Bauherr / Werk
Bauleitung Telefon
Unternehmer Grabarbeiten Telefon

Beschreibung des Aufbruches
Strasse / Fussweg

Zweck

Lange:
Fahrbahn m
Gehweg

3

Ubriger Strassenraum m

Grabtiefe von m bis m
Baubeginn

Bauzeit

Rechnungsadresse

Sperrung / Umleitung flr

Fahrverkehr
O notwendig [ nicht notwendig (minimale Durchfahrtsbreite von 3.50m ist jederzeit gewéhrieistet)

Fussgangerverkehr
O notwendig [ nicht notwendig (minimale Durchgangsbreite von 1.50m ist jederzeit gewdéhrieistet)

Bei ,,notwendigen™ Sperrungen oder Umleitungen ist ein entsprechendes Verkehrskonzept schriftlich
vorzulegen und bewilligen zu lassen.

Ort und Datum Der Gesuchsteller (Unterschrift)

Werkhof | Biswindstrasse 52 | 8704 Herrliberg | 043 277 30 00 | werkhof@herrliberg.ch | www.herrliberg.ch



8. Januar 2024 2/4

Allgemeine Bedingungen fiir Grabarbeiten im o6ffentlichen Grund

1 Grundlagen

Fir Arbeiten im Strassenbereich und im &ffentlichen Grund (inkl. Parkanlagen) sind (ibergeord-
nete Vorschriften und Normen, sofern diese auf das Vorhaben zutreffen, zu beriicksichtigen.
Insbesondere sind dies:

Verordnung Uber die private Inanspruchnahme o6ffentlichen staatlichen Grundes vom
24. Mai 1978

Gesetz liber den Bau und den Unterhalt der offentlichen Strassen vom 27. September 1981
(837)

VSS 40 886 Baustellen; Signalisation von Baustellen auf Haupt- und Nebenstrassen

SN 640 535 Grabarbeiten; Ausfiihrungsvorschriften

VSS 40 538B Grabarbeiten; Administrative Regelungen fiir das Verlegen von Leitungen im
offentlichen Grund

2 Gesuch

Samtliche baulichen Massnahmen im oder am 6ffentlichen Grund sind bewilligungspflichtig.
Dies gilt auch fiir zum Strassenkorper gehdrende Abschliisse, Signalisationen und Beleuch-
tungen.

Das ,,Gesuch flir Grabarbeiten im éffentlichen Grund der Gemeinde Herrliberg" muss vollstén-
dig und 20 Arbeitstage vor Baubeginn beim Werkhof Herrliberg eingereicht werden. Dem
Gesuch ist ein Situationsplan mit dem geplanten Vorhaben beizulegen.

Die Erhebung der Werkleitungen ist Sache der Bauherrschaft (siehe Adressen der Werkeigen-
timer)

3 Signalisation und Verkehrsfiihrung

Der Verkehr (inkl. Fussganger, Radfahrer) darf durch die Bauarbeiten nicht beeintrachtig wer-
den. Ist dies nicht mdglich, so muss die Verkehrsflihrung vorgdngig mit dem Strassenmeister
abgesprochen werden. Das bewilligungspflichtige Verkehrskonzept ist dem Gesuch beizulegen.

Der Gesuchsteller ist fiir die Umsetzung des Verkehrskonzeptes verantwortlich und wird bei
Zuwiderhandlung fiir daraus folgende Unfalle haftbar gemacht.

Der Zugang zu den Liegenschaften muss wahrend der ganzen Bauzeit gewahrleistet sein. Direkt
betroffene Anstdsser sind friihzeitig und in geeigneter Form Uber die Bauarbeiten zu informieren.

4 Massnahmen wahrend den Bauarbeiten

Die minimale Grabenbreite betragt 50 cm.

Randabschliisse diirfen nicht untergraben werden, sondern sind zu entfernen und seitlich zu
deponieren.

Das Wurzelwerk von Bdaumen ist zu schiitzen.
Mindestens 20 cm Uber den Leitungen ist ein Warnband aus Kunststoff zu verlegen.
Der Graben darf nur mit Kiessand I. Klasse wieder aufgefiillt werden.
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Bei der Grabenauffiillung sind die obersten 5 cm in Strassen, Gehwegen und Platzen proviso-
risch mit Belag oder Kaltbelag blindig und eben an den bestehenden Belag einzubauen und
zu verdichten. Die Randabschliisse und Belagsarbeiten werden durch die Gemeinde Herrliberg
ausgefiihrt und dem Gesuchsteller/der Gesuchstellerin in Rechnung gestellt.

Verunreinigte Fahrbahnen sind zu reinigen. Wird dies unterlassen, erfolgt dies durch die Ge-
meinde Herrliberg auf Kosten der Bauherrschaft.

5 Belagseinbau

Die definitiven Randabschluss- und Belagsarbeiten erfolgen nach Bauende durch den Ver-
tragspartner des Werkhof Herrliberg.

Beschadigungen an Vermarkungen oder Markierungen sind zu melden und gehen ebenfalls
zu Lasten der Bauherrschaft.

Vor dem Belagseinbau muss zwingend der Strassenmeister/-Stv. (043 277 30 00) kontak-
tiert werden.

Der Abschluss der Arbeiten ist dem Strassenmeister zwecks Abnahme zu melden.

6 Weitere Instanzen

Aufbriiche in Kantonsstrassen bediirfen der Bewilligung des Kantonalen Tiefbauamtes, Stras-
senregion IV, Affeltrangerstrasse 8, 8340 Hinwil.

Bei Privatstrassen ist die Einwilligung bei den jeweiligen Eigentiimern zu beantragen.

7 Haftung

Die Bauherrschaft haftet filir Schaden, die durch die Grabarbeiten gegeniiber der Gemeinde
Herrliberg oder Dritten erwachsen. Dies gilt namentlich flir Schaden, bei denen das zeitweilige
Fehlen des Deckbelages als Werkmangel geltend gemacht werden kann. Die Bauherrschaft haf-
tet ferner fiir Setzungsschaden des Oberbaus. Die Bauherrschaft oder der ausfiihrende Unter-
nehmer haftet ebenfalls bei Unféllen, welche auf unzureichende Grabensicherung (inkl. unzu-
reichende Signalisation sowie bei nicht Einhalten des bewilligten Verkehrskonzeptes) zuriickzu-
flihren sind.

Aufgrabungsbewilligung (wird von der Gemeinde Herrliberg ausgefiillt)

Besondere Bestimmungen

Strassenmeister/-Stv. Herrliberg
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Adressen der Werkeigentiimer

Entwdsserung Gemeinde Herrliberg, Ralph Besmer, Bereichsleiter Tiefbau, 044 915 91 97,

Elektrizitat/Wasser Gemeinde Herrliberg, Manuel Grossenbacher, Bereichsleiter Infrastruktur,
044 915 91 96,

EKZ Elektrizitdtswerke des Kantons Zirich, 058 359 71 11,

Gas Energie 360° AG, Zirich, 043 317 21 77,

Telefon Swisscom AG, 0800 477 587,

Kabel UPC Schweiz GmbH, 058 388 87 42,

Strasse Peter Bienz, Strassenmeister Herrliberg, 043 277 30 00,

Leitungskatasterausziige Strom, Wasser und Abwasser sind bei unserem Geometer Corrodi Ge-
omatik AG, Stafa, 044 928 30 60, zu beziehen.

Stand: Januar 2024
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